TUBOS DE ACCESO A LA SOLUCION DEL SUELO IRROMETER
(SSAT)

INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y OPERACION

MUESTREO DEL AGUA DEL SUELO — LISIMETRIA DE SUCCION

Antecedentes

Esta tecnologia es un método simple, de bajo costo y no destructivo para
extraer muestras de agua del suelo para analisis quimico. Los primeros trabajos
que se hicieron en este campo fueron principalmente en el area de monitoreo de
salinidad. Hoy en dia, esta tecnologia se aplica mayormente en el area del
manejo de nutrientes por la fertirrigacion, que es la introduccién de nutrientes,
especialmente nitrdgeno, en forma soluble a través de un sistema de riego de
bajo volumen (microaspersién/goteo). Muchos productores comerciales
involucrados en cultivos horticolas con riego por goteo han adaptado el uso de
esta tecnologia para monitorear y controlar sus sistemas de inyeccion de
nitrégeno.

Usos Practicos de Campo

En los lugares donde se utilizan los sistemas de riego por goteo para proveer
nitrdgeno a un cultivo en crecimiento, la técnica de sacar muestras de la
solucion del suelo ha sido muy Util para manipular las proporciones a las cuales
los nutrientes son introducidos por medio del agua de riego. El analisis de tejidos
es todavia la practica basica, pero puede ser tardado y costoso. Con la
inyeccion de nitrégeno, a veces en cada ciclo de riego, los resultados del anélisis
de tejidos siempre estaran retrasados en comparacion con la realidad. Ademas,
la técnica de muestreo de la solucion del suelo puede ayudar a monitorear
cualquier lixiviacion excesiva de nutrientes maviles hacia profundidades mas alla
de la zona radicular, la cual seria causada por un riego excesivo.

Hay que tomar precauciones al usar esta técnica, particularmente el hecho de
usar sitios adecuados de muestreo para mitigar variaciones que se puedan
encontrar.

CUANDO tomar muestras

El mejor momento para extraer la muestra de solucién es cuando el suelo esta a
capacidad de campo. Esta condicion normalmente ocurre desde unas horas
hasta el dia siguiente después de un riego. Sensores de humedad del suelo
(IRROMETER O WATERMARK) colocados en la zona de raices activas de la
planta (y en el drea mojada por el emisor) son la manera mas conveniente para
verificar la condicién de capacidad de campo (15-25 centibares de succién de la
humedad del suelo). En este momento se toma una muestra de la solucién del
suelo, el cual contiene el nitrégeno introducido con el riego. Cuando el suelo
tiene humedad disponible, el tiempo requerido para extraer la muestra con el
SSAT (Tubo de Acceso a la Solucion del Suelo) es menor. Intentar extraer una
muestra de solucion de un suelo que se ha secado mas alla de los 35 centibares
de succion puede ser frustrante, porque en esta condicion el suelo contiene un
volumen mucho mayor de aire.




Profundidades de muestreo

En campos con riego por goteo, el sistema radicular del cultivo tiende a
concentrarse cerca de la superficie del suelo. Esta es el area de donde el cultivo
extrae agua y nutrientes. Por lo tanto, los 18" a 24" (45-60 cm) superiores son
los mas criticos para cultivos arbdreos y trepadores. En cultivos que tienen
raices mas superficiales como las hortalizas, los 12" (30 cm) superiores son mas
significativos. Los nutrientes mdviles, como el nitrégeno, son lixiviados
rapidamente si el riego es excesivo. Este hecho enfatiza la necesidad de
monitorear cuidadosamente la programacién de riego. Sacar muestras de la
solucién de suelo a profundidades por debajo de la zona radicular puede ser Util
para detectar concentraciones altas de nitrégeno que se pierden por la
percolacion profunda. Pero, la regla basica para el manejo de la nutricion es
sacar muestras de la zona de raices activas.

Instalacion

Para instalar el SSAT (Tubo de Acceso a la Solucién del Suelo) en el suelo o
maceta, se hace un agujero de acceso de 7/8 de pulgada (22 mm) de didmetro
hasta la profundidad deseada con un barreno para sacar muestras de suelo, una
herramienta de instalacién de Irrometer, un pedazo de tuberia galvanizada de
2", 0 una varilla solida de 7/8” (22 mm). Esto proporciona un buen contacto
con el suelo. Luego, se compacta el suelo en la superficie alrededor de la parte
superior del tubo para evitar que el agua corra por la parte exterior del tubo
hacia la punta de ceramica. También se debe evitar instalar los tubos en
depresiones o areas bajas, donde el agua se puede acumular alrededor del tubo.
Se pueden utilizar tubos mas largos para sacar muestras de profundidades
menores para aprovechar su capacidad mas alta de vacio. Se pueden instalar en
angulo para evitar dafios accidentales a la parte expuesta del tubo.

Extraccion de la Muestra

Se le debe aplicar el vacio al SSAT cuando el suelo esté a capacidad de
campo o cerca de este estado (10-25 centibars de succion). Esta
operacion se realiza con la bomba de mano (#1002-SSAT) conectada a
la manguerita y con la abrazadera en la posicion abierta. Se bombea
hasta que el mandémetro de la bomba indique un vacio entre 70 y 80
centibares. Luego se cierra la abrazadera. En este momento se retira la
bomba.

Gracias al vacio creado, la solucion del suelo entrara al tubo a través de
la punta de cerdmica. El tiempo que tome extraer una muestra de
cantidad suficiente dependera de la humedad del suelo alrededor de la
punta y el vacio que se aplique al tubo. La jeringa plastica (#DS-50CC)
se puede utilizar con los SSAT mas cortos (6” a 12”, 15 a 30 cm) para
crear un vacio parcial, el cual puede ser suficiente en suelos muy
himedos.


http://www.hach.com/
http://www.specmeters.com/

Cuando ha transcurrido tiempo suficiente para colectar un volumen
significativo de solucién de suelo (4 a 8 horas), se libera el vacio
aflojando la abrazadera. Se desenrosca el tapon de hule para que la
muestra sea mas facil de extraer. Luego se conecta la jeringa plastica de
extraccion (DS-50CC) a la manguerita y se jala el émbolo para extraer la
muestra a ser analizada. Es importante enjuagar la jeringa con agua
destilada entre extracciones para evitar contaminacién de una muestra
con residuos de otra.

Analisis en el Campo

Se pueden analizar facilmente muchos nutrientes, asi como la salinidad,
con equipos colorimétricos, medidores de mano o analisis de laboratorio.
Algunos proveedores de equipos de medicion se enumeran a
continuacion:

Hach Company, P. O. Box 389, Loveland, Colorado 80539,
(970) 669-3050, www.hach.com

Spectrum Technologies, 12360 S. Industrial Dr. East, Plainfield,
Illinois 60544, 815-436-4440, www.specmeters.com

Myron L Company. 2450 Impala Dr., Carlsbad, CA 92010,
760-438-2021, www.myronl.com

La medicion de pH de muestras extraidas con SSAT (Tubo de Acceso a
la Solucién del Suelo) se puede realizar con éxito. Sin embargo, el pH de
la solucién cambia porgue se pierde una cantidad de CO, en el proceso
de vacio. Esta pérdida se puede calcular y compensar durante la
interpretacion de los resultados. Informacion adicional esta disponible
bajo pedido.

De cualquier modo, el analisis de la muestra de campo no se puede
hacer en un “vacio”. El analisis de la muestra debe ser comparada con
una base. El mejor “estandar” a usar seria el andlisis de tejidos (peciolo)
hecho en un laboratorio en conjunto con informacion agronomica
concerniente al cultivo en particular y su absorcion de nutriente en
relacién a la cantidad del nutriente presente en la solucion del suelo.
Esto no es completamente exacto, pero ayuda a establecer un
parametro contra el cual hacer correlaciones para ajustes futuros en el
balance de humedad del suelo y nutrientes.


http://www.hach.com/
http://www.specmeters.com/

Una vez establecida la relacién, se pueden ver las “lecturas” de las
muestras de solucién del suelo y se verifica que, por ejemplo, no
necesita agregar mas nitrégeno. Ademas, si se analizan muestras de
soluciéon de suelo extraidas por debajo de la profundidad radicular, se
puede detectar la pérdida de nitrdgeno por percolacion profunda debida
al exceso de riego.

Resumen

La toma de muestras de solucién de suelo por parte del agricultor es
una practica conveniente, de bajo costo y valiosa. Permite tomar
decisiones mejor informadas de manejo, lo cual se relaciona
directamente a la produccion del cultivo. En la mayoria de los casos,
resulta en ahorros significativos en el costo del fertilizante. Finalmente,
puede ayudar a mitigar la percolacion profunda de nitratos a las
reservas de agua subterranea, que es el resultado de la fertilizacion y el
riego en exceso.

infoAgro.:..

mstrumental

Tel.: (+34) 902 11 79 29 #64
Web: www.infoagro.com/instrumental


mailto:pedidos@infoagro.com
www.infoagro.com
Juan
Sello


Tubos de Acceso a Soluciéon de Suelo (SSAT)

El SSAT es un lisimetro de succion que permite la extraccién de muestras de agua del suelo a
partir de distintas profundidades para la medicion de los niveles de nitratos, salinidad, CE, y
otros elementos quimicos. Cuando se utiliza junto con el analisis de tejidos para la calibracion,
manejo de practicas nutrientes pueden ser desarrolladas, que permiten al agricultor para
ajustar la tasa y el calendario de aplicacion de fertilizantes, lo que resulta en un aumento de
produccién con disminucion de costos de los fertilizantes y nutrientes reducida lixiviacion.
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